
Intelligente Beschichtungen 
mit Funktion
Ortsselektive Direktbeschichtung ohne Chemie oder Bindemittel



Wir entwickeln neue High-Tech Lösungen fü r innovative Pro-
dukte nach Ihren Anforderungen. Dafür sind wir spezialisiert 
metallische Schichten auszulegen und auf nahezu allen Ober-
fl ächen aufzubringen.  Neue Funktionen ohne Bindemittel, 
Chemie oder Vakuumtechnologie, stehen dabei fü r Ihre An-
wendungen im Fokus.

Auswahl an Anwendungsfeldern

• Elektrische Leiterbahnen,

• Heizleiter, 

• Reibwerterhöhung, 

• Lotverbindungen, 

• Wärmetransport,

• EMV-Abschirmung, 

• Designschichten u.v.m.

Vorteile der Technologie
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Ortsselektive Direktbeschichtung ohne Chemie oder Bindemittel

Intelligente Produkte dank funktionaler Oberfl ächen
Lösen Sie sich vom Konventionellen, denken Sie in neuen Dimensionen!

Vollfl ächige Al-Beschichtung auf organischem Material

Selektive Al-Beschichtung auf Leder

Heizleiter aus Zink und Kupfer auf Glas

Auswahl an Materialien der Werkstücke
• Keramiken,

• Gläser,

• Metalle,

• Polymere, Polymerfolien,

• Faserverbundwerkstoffe,

• Textilien,

• Holz, Papier, Leder u.v.m.

Auswahl an Schichtmaterialien
• Metalle: Sn, Zn, Cu, Al, Ni, V2A, SnAg, AlMgSi,

Ni-Diamant u.v.m.

• Polymere: PE, PVDF, PTFE u.v.m.
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Formschlüssige Verbindung u. a. zur Steigerung der Kraft- und 
Drehmomentübertragung

plasmaGRIP® gewährleistet einen um bis zu Faktor 6 höheren Kraft- und Drehmomenteübertrag durch einen
Mikroformschluss in den Fügefl ächen.

www.eco-coat.com

Lötverbindungen u. a. für neue 
Materialkombinationen

plasmaBRAZE beeinhaltet Schichten für den 
nachfolgenden Löt- und Schweißprozess. Der ge-
ringe Wärmeeintrag und die oxydfreie Beschich-
tung ermöglichen eine vollfl ächige Verbindung 
mit vielfältigsten Lotmaterialien.

Vorteile:
• Erzeugung lötfähiger Oberfl ächen

• Anpassung des Lotmaterials an 

Materialkombinationen und Einsatzbedingungen

• Weich- und Hartlotverfahren möglich

• Exotische Werkstoffkombinationen

• Vermeidung toxischer Dämpfe im

ProduktionsprozessVerschweißte Al-Folie auf Messing

FunktionsprinzipFunktionsprinzipFunktionsprinzip

Vorteile:

• Realisierung einer höheren Leistungsdichte

• Vermeidung von „Schlupf“ 

• Eliminierung der Auswirkung von Betriebsvibrationen

• Reduzierung von Gewicht und Bauraum

• Mehrmals einsetzbar und montagefreundlich

• Erhöhung der Lebensdauer und Sicherheit

Ni-Diamant auf Klemmleisten
Diamant-Korn

Haftvermittler

beschichtetes Bauteil

beschichtetes Bauteil

montiertes Gegenstück



ecoCOAT GmbH
Kesselbodenstr. 3A
85391 Allershausen

info@eco-coat.com
+49 8166 99655 99
www.eco-coat.com

Fordern Sie uns heraus! 
Lösen Sie sich vom Konventionellen, denken Sie mit uns
in neuen Dimensionen! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Leiterbahnen u. a. zur Funktionsintegration in Gehäusen mit hoher 
Strombelastbarkeit

plasmaCONDUCT - elektrisch leitfähige Schichten die auf temperatursensiblen und nicht leitenden Substraten, 
wie u. a. auf Papier und Elastomeren, aufgebracht werden.

Vorteile:

• Hohe elektrische Leitfähigkeit durch Schichten aus 

z.B. elementarem Kupfer

• Stromtragfähigkeit von über 20A durch 

Schichtdicken bis zu 500 µm

• Bauteilabmessungen sind unkritisch

• Lötfähige Schichten für Kabel und weitere elektrische 

Komponenten

• Einsatz thermisch sensitiver Materialien möglich

Heizleiter u. a. als Gefrierschutz

plasmaHEAT ermöglicht die lokale Erwärmung von 
Bauteilen. Dabei sind Temperaturerhöhungen von 
mehreren hundert Grad Celsius möglich.

Vorteile:

• Lokaler Wärmeeintrag für maximale Energieeffi zienz

• Individuelle Anpassung des Heizleiters an 

Kundenanforderungen

• Hohe Geschwindigkeit der Wärmeerzeugung durch lokale 

Nähe des Heizleiters

Heizleiter auf Holz

Zn-Leiterbahn auf Kapton Folie
Zn-Leiterbahn auf PA6.6 GF30 mit 

Durchkontaktierung


